METIGL/\

smart covering. simply passion.

Tabla cutatd Ondul8Curb R este un profil ondulat curbat ideal pentru
constructia acoperisurilor cladirilor cu destinatie industriala, comerciala,
agrozootehnica, sportiva sau culturala.

Caracteristici tehnice Ondu18Curb R

Material Tabla otel prevopsita

Grosimi disponibile ([mm) 0.4510.5010.6010.75

Clasa otel minim $250GD

[Agc;ﬁir::;;e minima de zinc 275

Strat exterior de SP L| SP MAT | PVDF PUR NOVA
acoperire vopsea (pm)* 25 35 25 55
Latime totald (mm) 1050

Latime utila (mm) 988

Greutate pe suprafata (kg/m? 5-75

Lungime minim&** (mm) 1500

Lungime maxima recomandata (mm) 13500

naltime cuta (mm) 18

Panta minima grade (°) 3/7

recomandatg*** procente (%) 5/12

*SP L - Polyester lucios
SP MAT - Polyester mat
PVDF - Polifluorura de viniliden
PUR NOVA - Poliuretan mat

**Pentru lungimi mai mici de 1500 mm se percepe un tarif suplimentar de debitare.

***Panta minim3 recomandat este de 7°, ins&, in urma unei analize detaliate a proiectului (acoperisul
nu prezintd intersectii de ape, imbin&ri pe lungime, pe diagonal), aceasta poate fi redus3 la 3°.

Tipul si structura otelului

Otel minim $250GD cu strat de zinc de 275 g/m?, in conformitate cu EN 10346 si EN

10143.
3 Tabld otel

Strat de zinc

Strat de pasivare

Strat primar de protectie
Strat de vopsea exterior
Strat de vopsea interior
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FISA TEHNICA

TABLA CUTATA PENTRU ACOPERIS Ondu18Curb R

L utila 988
L totala 1047
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Valorile din sectiune sunt exprimate in mm

® Optimizat

< Greutate redusa
¥ Adaptabil

F~ Montaj usor

¥ Durata mare de viata
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Produs sustenabil

metigla.ro PLITS
Editia 1/2022 @
Excellent SME

44-2-2-19 Rev.0 2022




