METIGL/\

smart covering. simply passion.

FISA TEHNICA

TIGLA METALICA - PROFIL CLAS

Caracteristici tehnice profil Clas

*SP L - Polyester lucios
SP MAT - Polyester mat
PVDF - Polifluorura de viniliden
PUR NOVA - Poliuretan mat

**Metigla poate produce tigld metalicd la lungimea solicitatd de client, insa, pentru a putea fi
ncarcatd, transportatd si descarcatad fara a produce deteriorarea acesteia, se recomandd ca lungimea
maxima comandatd sa fie de 4960 mm.

***Panta minim3 recomandat este de 14°, ins3, aceasta poate fi redusa la 8°, in urma unei analize detaliate
a proiectului (acoperisul nu prezintd intersectii de ape, imbinari pe lungime, pe diagonala).

Tipul si structura otelului Estetic
Otel minim $250GD cu strat de zinc de 275 g/m?, in conformitate cu EN 10346 si EN o
10143. Greutate redusa
>5 1 » Tabla otel
2 » Strat de zinc Adaptabil
3 » Strat de pasivare
4 » Strat primar de protectie Montaj usor
5 » Strat de vopsea exterior . : L.
6 » Strat de vopsea interior Durata mare de viata

Produs sustenabil
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Material Tabla otel prevopsitd

Grosimi disponibile (mm) 0.5

Clas3 otel minim S250GD

f\gc;az:g;e minima de zinc 275

Strat exterior de SPL| SPMAT [PVDF| PURNOVA

acoperire vopsea (pm]* 25 35 25 55

Latime totald (mm) 1200

Latime utila (mm) 1100 ) Lstime utits 1100 mm

Greutate pe suprafata (kg/m?) ~b.4 ‘ 2 ‘,L_‘

Lungime minim& (mm) 410 ‘ )

Lungime maxima recomandatd** (mm) 4960 ‘ B

Tnaltime cutd (mm) 24 —_ e
Lungime pas (#) 350 5 12f

Pantd minima recomandatd (*]** 8/14 Valorile din sectiuni sunt exprimate fn mm TE::::l;sndeeJrenzggre =
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