
PROFILE
ZINCATE



Compania Metigla beneficiază de o vastă experiență belgiană în 
producția materialelor pentru închideri metalice, încă din 1984 şi 
este prezentă în România din anul 2000. 

Divizia Industrial include o gamă variată de profile zincate, 
utilizate ca structuri suport pentru pereți și acoperișuri 
în orice tipuri de construcții. 

Toate profilele zincate sunt produse pe bază 
de comandă, cu posibilitatea realizării unui 
număr variat de perforări.



Capacitate portantă mare
Profilele zincate Metigla 
beneficiază de o capacitate 
portantă ridicată.

Greutate redusă

Greutatea redusă a profilelor 
zincate facilitează procesele 
de transport şi manipulare în 
şantier.

Profilele zincate sunt produse
pe bază de comandă, cu 
posibilitatea realizării unui 
număr variat de perforări. 

Perforare
Structurile bazate pe profile 
zincate pot fi demontate, 
modificate şi relocate cu 
multă ușurinţă. 

Structură modulară

Beneficii

Metigla Industrial

TIPURI DE PROFILE ZINCATE

PROFIL U PROFIL LPROFIL Ci

PROFIL Z PROFIL SIGMA (Σ) 
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PROFIL C PROFIL CR
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Caracteristici tehnice Profil C

Material Oţel galvanizat

Grosimi disponibile (mm) 1.5 - 3

Clasă oţel S350GD

Greutate pe suprafaţă 
(kg/m2) 12 - 24

Acoperire minimă de zinc 
(g/m2) 275

Lungime minimă* (mm) 2000

Lungime maximă 
recomandată (mm) 13500

PROFIL C ZINC
275 g/m2

*** Pentru profilele cu lungimea mai mică de 2000 mm se va 
avea în vedere cumularea lor cu acelaşi tip de profil, astfel încât 
lungimea totală să fie mai mare, urmând ca acestea să fie pretăiate.
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Cote secţionale admise profil C*

H A-B C T

100 ÷ 109 40 ÷ 49 15 ÷ 20 1.5 - 3

100 ÷ 109 50 ÷ 59 15 ÷ 25 1.5 - 3

100 ÷ 109 60 ÷ 70 15 ÷ 35 1.5 - 3

100 ÷ 109 71 ÷ 80 15 ÷ 30 1.5 - 3

110 ÷ 450 40 ÷ 49 15 ÷ 20 1.5 - 3

110 ÷ 450 50 ÷ 59 15 ÷ 25 1.5 - 3

110 ÷ 450 60 ÷ 80 15 ÷ 35 1.5 - 3
* La cerere, putem realiza profile cu laturi egale sau diferite de 
standardul Metigla, în limita cotelor din tabel.

Profile "C" standard

Denumire 
produs Cod Grosime  

T (mm)
Înălţime 
H (mm)

Latura 
mică
(mm)

Latura 
mare
(mm)

Rebord Greutatea 
(kg/ml)

C 100/41x46

Pr
ofi

l C
 1

00

1.5 100 41 46 15  2.472 

C 100/41x46 2 100 41 46 15  3.248 

C 100/41x48 2.5 100 41 48 15  4.020 

C 100/41x48 3 100 41 48 15  4.752 

C 120/41x46

Pr
ofi

l C
 1

20

1.5 120 41 46 15  2.712 

C 120/41x46 2 120 41 46 15  3.568 

C 120/41x48 2.5 120 41 48 15  4.420 

C 120/41x48 3 120 41 48 15  5.232 

C 150/41x46

Pr
ofi

l C
 1

50

1.5 150 41 46 15  3.072 

C 150/41x46 2 150 41 46 15  4.048 

C 150/41x48 2.5 150 41 48 15  5.020 

C 150/41x48 3 150 41 48 15  5.952 

C 180/50x55

Pr
ofi

l C
 1

80

1.5 180 50 55 17  3.696 

C 180/50x55 2 180 50 55 17  4.880 

C 180/50x57 2.5 180 50 57 17  6.060 

C 180/50x57 3 180 50 57 17  7.200 

Denumire 
produs Cod Grosime  

T (mm)
Înălţime 
H (mm)

Latura 
mică
(mm)

Latura 
mare
(mm)

Rebord Greutatea 
(kg/ml)

C 200/50x55

Pr
ofi

l C
 2

00

1.5 200 50 55 17  3.936 

C 200/50x55 2 200 50 55 17  5.200 

C 200/50x57 2.5 200 50 57 17  6.460 

C 200/50x57 3 200 50 57 17  7.680 

C 250/60x68

Pr
ofi

l C
 2

50

1.5 250 60 68 20  4.884 

C 250/60x68 2 250 60 68 20  6.464 

C 250/60x68 2.5 250 60 68 20  8.000 

C 250/60x68 3 250 60 68 20  9.528 

C 300/65x72

Pr
ofi

l C
 3

00

1.5 300 65 72 20  5.592 

C 300/65x72 2 300 65 72 20  7.408 

C 300/65x72 2.5 300 65 72 20  9.180 

C 300/65x72 3 300 65 72 20  10.944 

C 400/70x78

Pr
ofi

l C
 4

00 2 400 70 78 25  9.344 

C 400/70x78 2.5 400 70 78 25  11.600 

C 400/70x78 3 400 70 78 25  13.848 
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Metigla Industrial

Caracteristici tehnice Profil CR

Material Oţel galvanizat

Grosimi disponibile (mm) 1.5 - 3

Clasă oţel S350GD

Greutate pe suprafaţă 
(kg/m2) 12 - 24

Acoperire minimă de zinc 
(g/m2) 275

Lungime minimă* (mm) 2000

Lungime maximă 
recomandată (mm) 13500

PROFIL CR

*** Pentru profilele cu lungimea mai mică de 2000 mm se va 
avea în vedere cumularea lor cu acelaşi tip de profil, astfel încât 
lungimea totală să fie mai mare, urmând ca acestea să fie pretăiate.

Cote secţionale admise profil CR*

H A-B C T

200 ÷ 450 40 ÷ 49 15 ÷ 20 1.5 - 3

200 ÷ 450 50 ÷ 59 15 ÷ 25 1.5 - 3

200 ÷ 450 60 ÷ 70 15 ÷ 35 1.5 - 3

200 ÷ 450 71 ÷ 80 15 ÷ 30 1.5 - 3
* La cerere, putem realiza profile cu laturi egale sau diferite de 
standardul Metigla, în limita cotelor din tabel.

Denumire 
produs Cod Grosime  

T (mm)
Înălţime 
H (mm)

Latura 
mică
(mm)

Latura 
mare 
(mm)

Rebord Greutatea 
(kg/ml)

Denumire 
produs Cod Grosime  

T (mm)
Înălţime 
H (mm)

Latura 
mică 
(mm)

Latura 
mare 
(mm)

Rebord Greutatea 
(kg/ml)

CR 200/47x53

Pr
ofi

l C
R

 2
00

1.5 200 47 53 17 3.936 CR 300/62x70

Pr
ofi

l C
R

 3
00

1.5 300 62 70 25  5.712 

CR 200/47x53 2 200 47 53 17 5.200 CR 300/62x70 2 300 62 70 25  7.568

CR 200/47x55 2.5 200 47 55 17  6.460 CR 300/62x70 2.5 300 62 70 25  9.380

CR 200/47x55 3 200 47 55 17  7.680 CR 300/62x70 3 300 62 70 25 11.184

CR 250/57x66

Pr
ofi

l C
R

 2
50

1.5 250 57 66 20  4.884 CR 400/67x76

Pr
ofi

l C
R

 4
00 2 400 67 76 25 9.344

CR 250/57x66 2 250 57 66 20  6.464 CR 400/67x76 2.5 400 67 76 25  11.600 

CR 250/57x66 2.5 250 57 66 20  8.000 CR 400/67x76 3 400 67 76 25 13.848

CR 250/57x66 3 250 57 66 20  9.528

Profile "CR" standard
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Caracteristici tehnice Profil Z

Material Oţel galvanizat

Grosimi disponibile (mm) 1.5 - 3

Clasă oţel S350GD

Greutate pe suprafaţă 
(kg/m2) 12 - 24

Acoperire minimă de zinc 
(g/m2) 275

Lungime minimă* (mm) 2000

Lungime maximă 
recomandată (mm) 13500

PROFIL Z ZINC
275 g/m2

*** Pentru profilele cu lungimea mai mică de 2000 mm se va 
avea în vedere cumularea lor cu acelaşi tip de profil, astfel încât 
lungimea totală să fie mai mare, urmând ca acestea să fie pretăiate.

Cote secţionale admise Profil Z*

H A-B C T

110 ÷ 450 40 ÷ 49 15 ÷ 20 1.5 - 3

110 ÷ 450 50 ÷ 59 15 ÷ 25 1.5 - 3

110 ÷ 450 60 ÷ 70 15 ÷ 35 1.5 - 3

100 ÷ 109 71 ÷ 77 15 ÷ 30 1.5 - 3

110 ÷ 450 71 ÷ 77 15 ÷ 35 1.5 - 3
* La cerere, putem realiza profile cu laturi egale sau diferite de 
standardul Metigla, în limita cotelor din tabel.

Profile "Z" standard

Denumire 
produs Cod Grosime  

T (mm)
Înălţime 
H (mm)

Latura 
mică
(mm)

Latura 
mare 
(mm)

Rebord Greutatea 
(kg/ml)

Z 100/41x46

Pr
ofi

l Z
 1

00

1.5 100 41 46 15  2.472 

Z 100/41x46 2 100 41 46 15  3.248 

Z 100/41x48 2.5 100 41 48 15  4.020 

Z 100/41x48 3 100 41 48 15  4.752 

Z 120/41x46

Pr
ofi

l Z
 1

20

1.5 120 41 46 15  2.712 

Z 120/41x46 2 120 41 46 15  3.568 

Z 120/41x48 2.5 120 41 48 15  4.420 

Z 120/41x48 3 120 41 48 15  5.232 

Z 150/41x46

Pr
ofi

l Z
 1

50

1.5 150 41 46 15  3.072 

Z 150/41x46 2 150 41 46 15  4.048 

Z 150/41x48 2.5 150 41 48 15  5.020 

Z 150/41x48 3 150 41 48 15  5.952 

Z 180/50x55

Pr
ofi

l Z
 1

80

1.5 180 50 55 17  3.696 

Z 180/50x55 2 180 50 55 17  4.880 

Z 180/50x57 2.5 180 50 57 17  6.060 

Z 180/50x57 3 180 50 57 17  7.200 

Denumire 
produs Cod Grosime  

T (mm)
Înălţime 
H (mm)

Latura 
mică 
(mm)

Latura 
mare 
(mm)

Rebord Greutatea 
(kg/ml)

Z 200/50x55

Pr
ofi

l Z
 2

00

1.5 200 50 55 17  3.936 

Z 200/50x55 2 200 50 55 17  5.200 

Z 200/50x57 2.5 200 50 57 17  6.460 

Z 200/50x57 3 200 50 57 17  7.680 

Z 250/60x68

Pr
ofi

l Z
 2

50

1.5 250 60 68 20  4.884 

Z 250/60x68 2 250 60 68 20  6.464 

Z 250/60x68 2.5 250 60 68 20  8.000 

Z 250/60x68 3 250 60 68 20  9.528 

Z 300/65x72

Pr
ofi

l Z
 3

00

1.5 300 65 72 20  5.592 

Z 300/65x72 2 300 65 72 20  7.408 

Z 300/65x72 2.5 300 65 72 20  9.180 

Z 300/65x72 3 300 65 72 20  10.944 

Z 400/70x78

Pr
ofi

l Z
 4

00 2 400 70 78 25  9.344 

Z 400/70x78 2.5 400 70 78 25  11.600 

Z 400/70x78 3 400 70 78 25  13.848 
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Metigla Industrial

Caracteristici tehnice Profil SIGMA (Σ)

Material Oţel galvanizat

Grosimi disponibile (mm) 1.5 - 3

Clasă oţel S350GD

Greutate pe suprafaţă 
(kg/m2) 12 - 24

Acoperire minimă de zinc 
(g/m2) 275

Lungime minimă* (mm) 2000

Lungime maximă 
recomandată (mm) 13500

PROFIL SIGMA (Σ) 

*** Pentru profilele cu lungimea mai mică de 2000 mm se va 
avea în vedere cumularea lor cu acelaşi tip de profil, astfel încât 
lungimea totală să fie mai mare, urmând ca acestea să fie pretăiate.

Cote secţionale admise Profil Sigma (Σ)*

H A-B C T

200 ÷ 450 40 ÷ 49 15 ÷ 20 1.5 - 3

200 ÷ 450 50 ÷ 59 15 ÷ 25 1.5 - 3

200 ÷ 450 60 ÷ 70 15 ÷ 35 1.5 - 3

200 ÷ 450 71 ÷ 80 15 ÷ 30 1.5 - 3
* La cerere, putem realiza profile cu laturi egale sau diferite de 
standardul Metigla, în limita cotelor din tabel.

Profile "SIGMA (Σ)" standard

Denumire 
produs Cod Grosime  

T (mm)
Înălţime 
H (mm)

Latura 
mică
(mm)

Latura 
mare 
(mm)

Rebord Greutatea 
(kg/ml)

Denumire 
produs Cod Grosime  

T (mm)
Înălţime 
H (mm)

Latura 
mică 
(mm)

Latura 
mare 
(mm)

Rebord Greutatea 
(kg/ml)

Sigma 200/56x62

Pr
ofi

l S
ig

m
a(

Σ)
 

20
0

1.5 200 56 62 20 4.464 Sigma 350/67x75

Pr
ofi

l 
Si

gm
a 

(Σ
) 3

50

1.5 350 67 75 30 6.792

Sigma 200/57x63 2 200 57 63 20 5.936 Sigma 350/67x75 2 350 67 75 30 9.008

Sigma 200/57x65 2.5 200 57 65 20 7.380 Sigma 350/67x75 2.5 350 67 75 30 11.180

Sigma 200/58x66 3 200 58 66 20 8.832 Sigma 350/67x75 3 350 67 75 30 13.344

Sigma 250/56x62

Pr
ofi

l S
ig

m
a 

(Σ
) 

25
0

1.5 250 56 62 20 5.064 Sigma 400/72x80

Pr
ofi

l 
Si

gm
a(

Σ)
 4

00 2 400 72 80 35 10.128

Sigma 250/57x63 2 250 57 63 20 6.736 Sigma 400/72x80 2.5 400 72 80 35 12.580

Sigma 250/57x65 2.5 250 57 65 20 8.380 Sigma 400/72x80 3 400 72 80 35 15.024

Sigma 250/58x66 3 250 58 66 20 10.032 Sigma 450/72x80

Pr
ofi

l 
Si

gm
a 

(Σ
) 4

50 2 450 72 80 35 10.928

Sigma 300/62x70

Pr
ofi

l 
Si

gm
a 

(Σ
) 3

00

1.5 300 62 70 25 5.952 Sigma 450/72x80 2.5 450 72 80 35 13.580

Sigma 300/62x70 2 300 62 70 25 7.888 Sigma 450/72x80 3 450 72 80 35 16.224

Sigma 300/62x70 2.5 300 62 70 25 9.780

Sigma 300/62x70 3 300 62 70 25 11.664
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Caracteristici tehnice Profil Ci

Material Oţel galvanizat

Grosimi disponibile (mm) 1.5 - 3

Clasă oţel S350GD

Greutate pe suprafaţă 
(kg/m2) 12 - 24

Acoperire minimă de zinc 
(g/m2) 275

Lungime minimă* (mm) 2000

Lungime maximă 
recomandată (mm) 13500

PROFIL Ci ZINC
275 g/m2

*** Pentru profilele cu lungimea mai mică de 2000 mm se va 
avea în vedere cumularea lor cu acelaşi tip de profil, astfel încât 
lungimea totală să fie mai mare, urmând ca acestea să fie pretăiate.

Profile "Ci" standard

Denumire 
produs Cod Grosime  

T (mm)
Înălţime 
H (mm)

Latura 
mică
(mm)

Latura 
mare 
(mm)

Greutatea 
(kg/ml)

Ci 92

Pr
ofi

l C
i 1

00

1.5 92 33 38  1.884 

Ci 91 2 91 32 37  2.448 

Ci 90 2.5 90 31 38  3.000 

Ci 89 3 89 30 37  3.504 

Ci 112

Pr
ofi

l C
i 1

20

1.5 112 33 38  2.124 

Ci 111 2 111 32 37  2.768 

Ci 110 2.5 110 31 38  3.400 

Ci 109 3 109 30 37  3.984 

Ci 142

Pr
ofi

l C
i 1

50

1.5 142 33 38  2.484 

Ci 141 2 141 32 37  3.248 

Ci 140 2.5 140 31 38  4.000 

Ci 139 3 139 30 37  4.704 

Ci 172

Pr
ofi

l C
i 1

80

1.5 172 42 47  3.060 

Ci 171 2 171 41 46  4.016 

Ci 170 2.5 170 40 47  4.960 

Ci 169 3 169 39 46  5.856 

Denumire 
produs Cod Grosime  

T (mm)
Înălţime 
H (mm)

Latura 
mică 
(mm)

Latura 
mare 
(mm)

Greutatea 
(kg/ml)

Ci 192

Pr
ofi

l C
i 2

00

1.5 192 42 47  3.300 

Ci 191 2 191 41 46  4.336 

Ci 190 2.5 190 40 47  5.360 

Ci 189 3 189 39 46  6.336 

Ci 242

Pr
ofi

l C
i 2

50

1.5 242 52 60  4.176 

Ci 241 2 241 51 59  5.504 

Ci 240 2.5 240 50 58  6.780 

Ci 239 3 239 39 46  8.040 

Ci 292

Pr
ofi

l C
i 3

00

1.5 292 57 64  4.884 

Ci 291 2 291 56 63  6.448 

Ci 290 2.5 290 55 62  7.960 

Ci 289 3 289 54 61  9.456 

Ci 391

Pr
ofi

l C
i 

40
0

2 391 61 69  8.224 

Ci 390 2.5 390 60 68  10.180 

Ci 389 3 389 59 67  12.120 



9metigla.ro

Metigla Industrial

H

A

B

T

L

S

S

Caracteristici tehnice Profil U

Material Oţel galvanizat

Grosimi disponibile (mm) 1.5 - 3

Clasă oţel S350GD

Greutate pe suprafaţă 
(kg/m2) 12 - 24

Acoperire minimă de zinc 
(g/m2) 275

Lungime minimă* (mm) 2000

Lungime maximă 
recomandată (mm) 13500

PROFIL U ZINC
275 g/m2

*** Pentru profilele cu lungimea mai mică de 2000 mm se va 
avea în vedere cumularea lor cu acelaşi tip de profil, astfel încât 
lungimea totală să fie mai mare, urmând ca acestea să fie pretăiate.

A

B L
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T

Caracteristici tehnice Profil L

Material Oţel galvanizat

Grosimi disponibile (mm) 1.5 - 3

Clasă oţel S350GD

Greutate pe suprafaţă 
(kg/m2) 12 - 24

Acoperire minimă de zinc 
(g/m2) 275

Lungime minimă* (mm) 2000

Lungime maximă 
recomandată (mm) 13500

PROFIL L

*** Pentru profilele cu lungimea mai mică de 2000 mm se va 
avea în vedere cumularea lor cu acelaşi tip de profil, astfel încât 
lungimea totală să fie mai mare, urmând ca acestea să fie pretăiate.

Cote secţionale admise Profil L*

A-B T

50 ÷ 80 1.5 - 3

*La cerere, putem realiza profile cu laturi 
egale sau diferite de standardul Metigla, in 
limita cotelor din tabel.

Cote secţionale admise Profil U*

H A-B T

100 ÷ 450 40 ÷ 80 1.5 - 3
*La cerere, putem realiza profile cu laturi egale sau diferite de 
standardul Metigla, în limita cotelor din tabel.



ZINC
275 g/m2
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Schemă de găurire profile zincate

Scheme de găurire
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Toate profilele zincate sunt produse pe bază de comandă, cu posibilitatea 
realizării unui număr variat de perforări. 
Perforarea se poate realiza pe toate laturile, precum şi pe tălpile profilelor. 
Profilele zincate se perforează direct pe linia de producție pe baza unei scheme 
de găurire validată la lansarea comenzii.

Pentru perforarea pe mai mult de patru axe, va rugam sa ne contactati in prealabil pentru confirmarea 
planului de gaurire.

Tip perforaţie Diametru disponibil (mm)

Rotundă 7 10 11 13 14 15.5 18 19.5 22 30

Ovală 14x18 16x32 18x40 - - - - - - -
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Cote posibile

Certificări
Metigla produce profile din tablă zincată formate la rece, într-un sistem de 
control al producţiei în fabrică (CPF) certificat de ICECON CERT, conform certificatului 
2204-CPR-0962.1, cu utilizare preconizată: structuri suport pentru pereţi şi acoperişuri.

Compania Metigla are implementat și certificat un Sistem de Management Integrat 
Calitate-Mediu-Sănătate și securitate în muncă, conform cerințelor 
SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018.

Cote secţionale admise profil C*

H A-B C T

100 ÷ 109 40 ÷ 49 15 ÷ 20 1.5 - 3

100 ÷ 109 50 ÷ 59 15 ÷ 25 1.5 - 3

100 ÷ 109 60 ÷ 70 15 ÷ 35 1.5 - 3

100 ÷ 109 71 ÷ 80 15 ÷ 30 1.5 - 3

110 ÷ 450 40 ÷ 49 15 ÷ 20 1.5 - 3

110 ÷ 450 50 ÷ 59 15 ÷ 25 1.5 - 3

110 ÷ 450 60 ÷ 80 15 ÷ 35 1.5 - 3
* La cerere, putem realiza profile cu laturi egale sau diferite de 
standardul Metigla, în limita cotelor din tabel.

Cote secţionale admise profil CR*

H A-B C T

200 ÷ 450 40 ÷ 49 15 ÷ 20 1.5 - 3

200 ÷ 450 50 ÷ 59 15 ÷ 25 1.5 - 3

200 ÷ 450 60 ÷ 70 15 ÷ 35 1.5 - 3

200 ÷ 450 71 ÷ 80 15 ÷ 30 1.5 - 3
* La cerere, putem realiza profile cu laturi egale sau diferite de 
standardul Metigla, în limita cotelor din tabel.

Cote secţionale admise Profil U*

H A-B T

100 ÷ 450 40 ÷ 80 1.5 - 3
* La cerere, putem realiza profile cu laturi egale sau 
diferite de standardul Metigla, în limita cotelor din 
tabel.

Cote secţionale admise Profil Z*

H A-B C T

110 ÷ 450 40 ÷ 49 15 ÷ 20 1.5 - 3

110 ÷ 450 50 ÷ 59 15 ÷ 25 1.5 - 3

110 ÷ 450 60 ÷ 70 15 ÷ 35 1.5 - 3

100 ÷ 109 71 ÷ 77 15 ÷ 30 1.5 - 3

110 ÷ 450 71 ÷ 77 15 ÷ 35 1.5 - 3
* La cerere, putem realiza profile cu laturi egale sau diferite de 
standardul Metigla, în limita cotelor din tabel.

Cote secţionale admise Profil Sigma (Σ)*

H A-B C T

200 ÷ 450 40 ÷ 49 15 ÷ 20 1.5 - 3

200 ÷ 450 50 ÷ 59 15 ÷ 25 1.5 - 3

200 ÷ 450 60 ÷ 70 15 ÷ 35 1.5 - 3

200 ÷ 450 71 ÷ 80 15 ÷ 30 1.5 - 3
* La cerere, putem realiza profile cu laturi egale sau diferite de 
standardul Metigla, în limita cotelor din tabel.

Cote secţionale admise Profil L*

A-B T

50 ÷ 80 1.5 - 3

* La cerere, putem realiza profile cu laturi egale 
sau diferite de standardul Metigla, în limita cotelor 
din tabel.
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Ca urmare a politicii 
Metigla de dezvoltare şi 
îmbunătăţire continuă, 
ne rezervăm dreptul 
de a aduce modificări 
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