
ŢIGLĂ METALICĂ - PROFIL TECK
FIŞĂ TEHNICĂ
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Lățime totală 1225 mm

Lățime utilă  1200 mm
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Caracteristici tehnice profil Teck

Material Tablă oţel prevopsită

Grosimi disponibile (mm) 0.5

Clasă oţel minim S250GD

Acoperire minimă de zinc
(g Zn/m2) 275

Strat exterior de
acoperire vopsea (µm)*

SP MAT PUR NOVA

35 55

Lăţime totală (mm) ~1225

Lăţime utilă (mm) 1200

Greutate pe suprafaţă (kg/m2) ~4.5

Lungime utilă modul (mm) 370

Lungime totală modul (mm) 400

Înălţime cută (mm) 5.5

Pantă minimă recomandată (˚) 15

Valorile din secţiuni sunt exprimate în mm
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Adaptabil

Produs sustenabil

Montaj uşor

Estetic
Greutate redusă

Durată mare de viaţă

Tipul şi structura oţelului
Oţel  minim S250GD cu strat de zinc de 275 g/m2, în conformitate cu EN 10346
 şi EN 10143.

Tablă oţel
Strat de zinc 
Strat de pasivare
Strat primar de protecţie
Strat de vopsea exterior
Strat de vopsea interior
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***SP MAT - Poliester mat
      PUR NOVA - Poliuretan mat

****Profilul TECK este un produs modular, disponibil exclusiv la lungimea mentionata.


