METIGL /A FISA TEHNICA

smart covering. simply passion. TABLA PREFALTUITA - PROFIL CLIC

Caracteristici tehnice profil Clic

Material Tabla otel prevopsita

Grosimi disponibile (mm) 0.5

Clasa otel minim S250GD

Acoperire minima de zinc

(g Zn/m?) 275

Strat exterior de SP L| SP MAT | PVDF PUR NOVA

acoperire vopsea (pm)* 25 35 25 55

Latime totald (mm) 553 343

Latime utild (mm) 515 305 19 Ltime util3 305 mm 25

L S —

Greutate pe suprafata (kg/m?) ~4.9 ~5.5 Tj»—ﬂﬁ
Lungime minim&** (mm) 500 2

Lungime maxima recomandata*** (mm) 6000 19 Latime utild 515 mm B
{ [ |
[ < p— —
In&ltime cutd (mm) 25 T M T
Pantd minima recomandata (°) 8
*SP L - Polyester lucios Valorile din sectiuni sunt exprimate in mm Detaliu de imbinare =
SP MAT - Polyester mat intre foile de tabla
PVDF - Polifluorura de viniliden Metigla Clic

PUR NOVA - Poliuretan mat

**Lungimea minima la care se poate produce, insa fara decupaj pentru faltuire. Pentru a putea realiza
decupajul, lungimea minima trebuie sa fie de 800 mm.
Decupajul se poate realiza astfel:

- 20 mm in partea superioara si 20 mm in partea inferioara a foii de tabl;

- cumulat, 40 mm.
***Metigla poate produce tabld prefaltuitd la lungimea solicitatd de client, insa, pentru a putea fi
ncarcatd, transportatd si descarcatd fara a produce deteriorarea acesteia, se recomanda ca lungimea
maxima comandata sa fie de 6000 mm.

Etans

La cerere, tabla pref3ltuitd se poate executa fara microprofilare (lis3).

Tipul si structura otelului

Otel minim S$250GD cu strat de zinc de 275 g/m?, in conformitate cu EN 10346 si EN
10143.
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¥ Adaptabil
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Tabla otel
( A » ~ Strat de zinc
! a Strat de pasivare
BelEHSHE | p Strat primar de protectie

Strat de vopsea exterior Produs sustenabil
Strat de vopsea interior

Montaj usor

Durata mare de viata
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