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Tabla prefălţuită CLIC

Profilul Clic este caracterizat prin
simplitate şi rafinament. Stilul de
acoperiş clasic este reinterpretat
într-o manieră modernă, adaptată atât
construcţiilor noi, avangardiste, cât şi
celor de patrimoniu.

Îmbinarea foilor de tablă se face prin
clipsare, rezultând o etanşeitate
superioară şi un montaj rapid.

ZINC
275 g/m2

PANTA
MINIMĂ 8̊

Absorbția și eliminarea 
condensului cauzat 
de diferențele de 
temperatură.



Diminuarea zgomotului 
produs de ploaie, pe 
suprafața acoperișului 
metalic.



Întreținere ușoară, nu 
necesită mentenanță 
specială alta decât orice 
acoperiș metalic.
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GARANŢIE

DE ANI

CLIC Fono



TIP 
FINISAJ

Poliuretan 
Mat 

PUR NOVA

Polifluorură 
de viniliden 

PVDF

Poliester  
Mat 

Poliester 
Lucios 

Strat de
pasivare    

Strat primar de 
protecţie    

Strat de vopsea 
(µm) 55 25 35 25

Strat de zinc 
(g/m2) 275 275 275 275

GARANŢIE 
(ani) 30 15 15 10

metigla.ro

Vișiniu 
RAL 3005 MAT

Roșu Rubiniu 
RAL 3009 MAT

Roșu
RAL 3011 LUCIOS

Verde
RAL 6020 MAT

Gri Antracit
RAL 7016 LUCIOS

Gri
RAL 7024 MAT
RAL 7024 PUR NOVA

Cărămiziu
RAL 8004 MAT

Maro
RAL 8017 LUCIOS
RAL 8017 MAT
RAL 8017 PUR NOVA

Maro Închis
RAL 8019 MAT
RAL 8019 PVDF
RAL 8019 PUR NOVA

Negru
RAL 9005 MAT
RAL 9005 PVDF
RAL 9005 PUR NOVA

Disponibilitate coloristică

0784.11.88.11 
vanzari@metigla.ro

www.metigla.ro

Tabla prevopsită utilizată de Metigla în procesul de producţie este realizată din 
oţel de calitate superioară, minim S250GD, cu protecţie de zinc de minim 275 
g/m², ce îi conferă rezistenţă la coroziune şi o durată de viaţă de peste 50 ani, în 
condiţii normale de mediu şi exploatare.

Disponibilitate tipuri finisaj ZINC
275 g/m2

Atenţie! Culorile imprimate pot diferi de original. 
Pentru detalii despre produsele Metigla, vizitaţi şi www.metigla.ro.


