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Tabla prefaltuitd FALT &Y FALT Fono

Profilul Falt este identic ca aspect cu Clic, Absorbtia si eliminarea

diferentierea realizandu-se la nivel de condensului cauzat
de diferentele de

montaj. temperatura.

Ao . o . . Diminuarea zgomotului
Imbinarea foilor de tabla Falt se realizeaza produs de ploaie, pe
prin dubla faltuire, care asigura profilului o suprafata acoperisului
etanseitate foarte buna. metalic.

Tntre;inere usoara, nu
necesita mentenanta
speciala alta decat orice
acoperis metalic.
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Disponibilitate coloristica

Visiniu Rosu Rubiniu Rosu Verde Gri Antracit
RAL 3005 MAT RAL 3009 MAT RAL 3011 LUCIOS RAL 6020 MAT RAL 7016 LUCIOS

Gri Caramiziu Maro Maro inchis Negru
RAL 7024 MAT RAL 8004 MAT RAL 8017 LUCIOS RAL 8019 MAT RAL 9005 MAT
RAL 7024 PUR NOVA RAL 8017 MAT RAL 8019 PVDF RAL 9005 PVDF
RAL 8017 PUR NOVA RAL 8019 PUR NOVA RAL 9005 PUR NOVA

Atentie! Culorile imprimate pot diferi de original.
Pentru detalii despre produsele Metigla, vizitati si www.metigla.ro.

Disponibilitate tipuri finisaj ZINC
Tabla prevopsita utilizata de Metigla in procesul de productie este realizata din 275g/m:
otel de calitate superioara, minim S250GD, cu protectie de zinc de minim 275

g/m?, ce 7i conferd rezistent3 la coroziune si o durata de viata de peste 50 ani, in

conditii normale de mediu si exploatare.

P Pouﬂ retan Polifluorura Poliester Poliester
FINISAJ PUR NOVA PVDF Mat uctos
Strat de

pasivare 4 v

Strat primar de

protectie 4 v

Strat de vopsea

(um) =2 2 * ®
Strat de zinc 275 275 275 275
(g/m2)

GARANTIE

(ani) 30 1 ® 1
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