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METIGL/

smart covering. simply passion.

ELIT

ZINC

275g/m?

|

PANTA . ,°
minimi 14

MIRA

Profilul de tigla MIRA conferd o personalitate aparte
acoperisului, fiind o alegere perfecta pentru casele cu
arhitectura inspirata din zona mediteraneana.
Onduleurile profilului asigurd o scurgere optima a apei
pluviale de pe tigla spre sistemul pluvial, chiar si in
situatia unei inclinatii mai mici a acoperisului.

Grosimi disponibile tabla (mm) 0.5
Lungime minima - maxima (mm) 410 - 4960
Latime utild (mm) 1100
Latime totald (mm) 1190
Tnaltime cutd (mm) 32

STAR

MEMBRANA 227|5N/c
g/m?
FONO
—
it TA

CLAS

Tigla metalica CLAS este caracterizata de linii elegante,
armonioase, care se adapteaza unei multitudini de stiluri
arhitecturale.

Profilul CLAS este conceput cu decupaj dupa contur si
canal capilar, in zona de imbinare intre foile de tabla, cu
rol in preluarea eventualelor infiltratii.

Grosimi disponibile tabld (mm) 0.5
Lungime minim3 - maxima (mm) 410 - 4960
Latime utila (mm) 1100
Latime totala (mm) 1190
Tnaltime cuta (mm) 24

TIGLA METALICA

Profilul ELIT este sinonim cu minimalismul industrial. Un
profil modern, simetric, cu montaj facil.

Foile de tabld ELIT pot fi montate din ambele sensuri,
iar succesiunea onduleurilor de la imbinari genereazd o
etanseitate sporita.

Grosime disponibila tabld (mm) 0.5
Lungime modul (mm) 350
Latime utild (mm) 1100
Latime totald modul (mm) 1190
naltime cutd (mm) 14

ZINC
27!'-)|_:1/mZ

MEMBRANA

PANTA . ,°
MINIMA 4

Tigla metalica STAR beneficiazd de un design modern
si practic, care se adapteaza atat locuintelor cu aspect
traditional, cat si celor moderne.

Principalul avantaj al profilului este simetria cutei, fapt
care permite montajul rapid, atat de la dreapta la stanga,
cat side la stanga la dreapta.

Grosimi disponibile tabld (mm) 0.5
Lungime minima - maxima (mm) 410 - 4960
Latime utild (mm) 1100
Latime totald (mm) 1190
niltime cuta (mm) 27
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METIGL/

SAGA

ZINC

275g/m?

PANTA

TECK

Profilul TECK recreaza aspectul acoperisului traditional
din sindrild, pe care il imbind cu toate beneficiile unui
acoperis metalic modern.

Estetic, usor si etans, acest profil de tigla este ideal pentru
constructiile din zonele rurale sau montane, contribuind la
specificul rustic al acestora.

Grosime disponibila tabld (mm) 0.5
Lungime modul (mm) 370
Latime utilda modul (mm) 1200
Latime totald modul (mm) 1225
Tnaltime cuta (mm) 32

Disponibilitate coloristica MAT sau PUR NOVA

smart covering. simply passion.
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TABLA PREFALTUITA

Cu un design minimalist, liniar, inspirat din elementele
clasice ale tiglei ceramice, profilul bimodular de tigla
metalica Saga ofera acoperisului un aspect contemporan.

Saga complimenteaza pantele abrupte ale acoperisului si
accentueaza detaliile arhitecturale ale cladirii.

Grosimi disponibile tabld (mm) 0.5
Lungime minima - maxima (mm) 410 - 4960
Latime utild (mm) 1100
Latime totald (mm) 1190
Tnéltime cuta (mm) 14

83 ZINC
2"5g/m2

MODULAR
|

PANTA , ,°
minima16

Tabla prefaltuita Metigla este disponibild in doua variante: profil standard si profil cu membrana auto-adeziva FONO.
Membrana FONO absoarbe condensul cauzat de diferentele de temperatura si diminueaza zgomotul produs de ploaie,
pe suprafata acoperisului.

CLIC ik 8

Profilul de tabla prefaltuita CLIC este caracterizat de
simplitate si rafinament. imbinarea foilor de tabli se
realizeaza prin clipsare, rezultdand un montaj rapid si
o etanseitate optima a sistemului.

Grosimi disponibile tabld (mm) 0.5
Lungime minima - maxima (mm) 500 - 6000
Latime utild (mm) 515 | 305
naltime cutd (mm) 25

FALT VN &

Profilul FALT este identic ca aspect cu CLIC, diferentierea
realizdndu-se la nivel de montaj. imbinarea foilor de
tabld FALT se realizeaza prin dubla faltuire, proces care
asigura etanseitatea profilului, chiar si pe pante mici.

Grosimi disponibile tabld (mm) 0.5
Lungime minima - maxima (mm) 500 - 6000
Latime utild (mm) 540 | 330
naltime cutd (mm) 27
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METIGL/\ smart covering. simply passion.

Disponibilitate culori tigla metalica

Tabla prevopsita utilizatd de Metigla in procesul de productie este realizata din otel de calitate
superioara, minim S250GD, cu protectie de zinc de minim 275 g/m?, ce i conferd rezistentd la
coroziune si o durata de viata de peste 50 ani, in conditii normale de mediu si exploatare.

RAL 3005 RAL 3009 RAL 3011 RAL 6020
Visiniu Rosu Rubiniu Rosu Visiniu Verde
Finisaj mat Finisaj mat Finisaj lucios Finisaj mat

RAL 7024 RAL 8004 RAL 8017 RAL 8019
Gri Caramiziu Maro Maro inchis
Finisaj mat | Finisaj mat Finisaj lucios | mat Finisaj mat | PVDF
PUR NOVA | PUR NOVA | PUR NOVA

RAN
Gp;ana z:;r K3

30

DE ANI

RAL 7016
Gri antracit

Finisaj lucios | mat
| PVDF

RAL 9005

Negru
Finisaj mat | PVDF
| PUR NOVA

Atentie! Culorile imprimate pot diferi de cele originale. Profilul de tigla metalica modulard Teck este disponibil exclusiv cu finisaj MAT sau
PUR NOVA. Pentru detalii despre disponibilitatea coloristica a fiecarui produs in parte, inclusiv a sistemului pluvial, va rugdm sa vizitati

www.metigla.ro.

SISTEM PLUVIAL

mediu.

Y

Elemente componente ale sistemului pluvial:

Metigla produce sistem pluvial in

doua dimensiuni, sistem mic 125/88

mm si sistem mare 165/100 mm, in
1 13 variante de culoare, cu garantie

15 ani si durata de viata estimata

la 50 de ani, in conditii normale de

1. Capac 2. Carlig 3. Piesa 4. goltar interior 5. Jgheab
jgheab jgheab imbinare jgheab 90
6.Carlig jgheab 7. Stabilizator 8. Racord 9. Coltar exterior 10. Prelungitor
A 1 A aplicat jgheab jgheab-burlan 90 burlan
11. Cot burlan 12. Ramificatie ~ 13. Bratara 14. Burlan 15. Element
l . 60 burlan burlan deversare
v
b 16. Element 17. Racord 18. Palnie 19. Parafrunzar  20. Carlig
evacuare 60 canalizare colectare rasucit

?-.
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