
DECLARAŢIE DE PERFORMANŢĂ 
Nr. AAAAA  din data: AAAAAA

BBBBBBB 

1. Cod unic de
iden�ficare al
produsului �p:  

STRUCTURI UȘOARE DIN PROFILE DE TABLĂ ZINCATĂ FORMATE LA RECE TIP: 
□ Z      □ C      □ CR      □ U      □ ∑      □ L

100□ 120 □ 150 □ 180 □ 200 □ 250 □ 300 □ 350 □ 400 □ 450 □
2. U�lizare preconizată: Pentru structuri suport pentru pereți și acoperișuri
3. Fabricant: SC METIGLA SRL , Ceptura, Prahova, Cod 107126, tel: 0244 445 800, fax: 0244 445 801, email: info@me�gla.ro
4. Reprezentant autorizat: NEAPLICABIL
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanţei performanţei: SISTEMUL 2+
6. Standard armonizat: SR EN 1090-1+A1:2012,

Organismul no�ficat: Societatea de Cer�ficare  ICECON CERT (NB 2204)
Cer�ficat de conformitate a Controlului Producției în Fabrică (FPC) nr. 2204-CPR-0962.1 

7. Performanţe declarate:
/tazinomra dradnatS ațnamrofreP elaiţnese icitsiretcaraC  

Specificația tehnică de 
referință 

Rezistenţa la tracţiune Rm (N/mm2) Min. 420 N/mm2 
SR EN 10346:2015 Limita de curgere ReH (N/mm2) Min. 350 N/mm2 

Alungirea la rupere A 80 (%) Min. 16 %  
Toleranţe la dimensiuni şi formă Abaterile se încadrează în limitele impuse de standard 

SR EN 1090-1+A1:2012 
SR EN 1090-2:2018 

Sudabilitate Nu este cazul, produsele sunt u�lizate numai la asamblări 
demontabile cu şuruburi 

 DPN erepur al etaticaneT
Nu se solicită pentru grosimi nominale < 6mm 

 1A asalC :tacifisalc lairetaM cof al eiţcaeR
Degajare de cadmiu şi compuşi de cadmiu NPD 
Emisie de substanţe radioac�ve NPD 

 etatilibaruD Protecţie împotriva coroziunii, conform SR EN 1090-2:2018 
Material: oţel S350GD+Z275 
Grosime: 
 1 mm  □  1,5 mm  □   2 mm  □  2,5 mm  □    3 mm  □

Caracteris�ci structurale 
Capacitate portantă: 
Rezistența la oboseală: 
Fabricaţie:  

Proiectare conform EN 1993-1-3 și Fișă tehnică Me�gla 
NPD 
Conform specificaţiei elementului/Fișă tehnică Me�gla și 
EN 1090-2 

8. Documentaţie tehnică adecvată și/sau documentaţie tehnică specifică: Dosar tehnic de conformitate cu standardul SR EN
1090-1+A1:2012 pentru profile de tablă zincată formate la rece.
Performanţa produsului iden�ficat mai sus este în conformitate cu setul de performanţe declarate. Această declaraţie de
performanţă este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului
iden�ficat mai sus.

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către: 

Ing. Cris�an Matasel 
Director General 

Ceptura, Prahova 

Aferentă produselor specifice din Factura/Avizul de însoţire : aaaaa din data: aaaa 

Cumpărător:  
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S.C. METIGLA S.R.L. 
com. Ceptura, Jud. Prahova, 

Tel: +40 244.445.800, 
Fax: +40 244.445.801, 
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2204-CPR-0962.1 
SR EN 1090-1+A1:2012 

Structuri ușoare din profile de tablă zincată formate la rece 
pentru structuri suport pentru pereți și acoperișuri 

 
Toleranțe la dimensiuni și la formă: 

Se încadrează în limitele impuse de SR EN 1090-2:2018 
Sudabilitate:  NPD 
Tenacitate la rupere:  NPD 
Reacție la foc:  Material clasificat: Clasa A1 
Degajare de cadmiu și compuși de cadmiu:  NPD 
Emisie de substanțe radioac�ve : NPD 
Durabilitate: 

Material: oțel S350 GD 
Protecție: Zinc 275 g/m2 (Z275) 

Caracteris�ci structurale: 
Capacitate portantă: Proiectare conform EN 1993-1-3 și Fișă Tehnică 
produs 
Rezistența la oboseală:  NPD 
Fabricație:  conform specificației elementului/Fișă tehnică produs și 
EN 1090-2. 
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