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FALT SOLAR by

TABLĂ PREFĂLȚUITĂ SOLAR

3x12/175W/RR33/B/DS

Garanție

Primul an 97.5% din puterea nominală în primul an

Garanție de putere lineară 80% din putere după 25 de ani

Garanția produsului 10 aniLinear power warranty   

Anul

%
 d

in
 P

ut
er

ea
 N

om
in

al
ă

100%

95%

90%

85%

80%

75%
0 5 10 15 20 25 30

Garanția Standard a Industriei

Rezistenţă 
mecanică ridicată

Toleranță de     
putere strict 
pozitivă
Performanță       
remarcabilă la 
lumină scăzută 

Ideal pentru clădiri 
istorice

Soluție ideală 
pentru acoperișuri 
cu pantă 

Tehnologie în curs 
de patentare

Module solare integrate în tablă de 0.5 mm prefălțuită, şi finisaj PUR 
de 50 µm cu durabilitate extinsă.

Putere Lineară
Garanție

Acoperiș metalic cu 
modul fotovoltaic (PV) 
integrat

Protecţie sporită la 
microfisuri

Garanție superioară 
de putere lineară
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Specificații Tehnice
Celule 3 x 12 mono PERC

Cutii de joncțiune

3 diode de bypass
Clasa de protecție IP68

Conexiuni QC4

Suprafața efectivă de acoperire 2020 mm x 550 mm

Montaj Tehnologie dublu falt

Greutate 16.5 kg (pc) = 15.5 kg/m2 (instalat)

Sticlă frontală Geam securizat cu grosime de 3.2 mm  
si conținut scăzut de fier

Foaia metalică Tablă de 0.5 mm prefălțuită şi finisaj 
PUR de 50 µm cu durabilitate extinsă

Rezistență la impact Grindină d = 35mm cu 46 m/s 
= 165.5 km/h

Pantă minimă de montaj 10 grade

Distanță minimă de ventilare 50 mm
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Condiții de funcționare
Tensiunea Maximă a sistemului 1000 VDC

Temperatură de funcționare -40 °C … +85 °C

Siguranțe legate în serie max. 16 A

Caracteristici electrice
Condiții de testare standard (iradiere 1000 W/m2, temperatura celulei 25 °C, 
spectru AM1.5)

Putere Nominală Pmpp (W) 175

Toleranța de Putere ± 3%

Tensiune MPP Vmpp (V) 19.0

Curent MPP Impp (A) 9.21

Tensiune Circuit Deschis Voc (V) 23.9

Curent de scurtcircuit Isc (A) 9.74

Condiții normale de funcționare (iradiere 800 W/m2, temperatura aerului         
20 °C, vânt 1 m/s, spectru AM1.5)

Putere Pmpp (W) 116.8

Tensiune MPP Vmpp (V) 17.4

Curent MPP Impp (A) 6.71

Tensiune Circuit Deschis Voc (V) 21.9

Curent de scurtcircuit Isc (A) 7.2

Toleranțe curent și voltaj ±3 %

Caracteristici termice
Temperatura normală de funcționare 
a celulei NOCT 42.1± 4.0°C

Coeficient de temperatură al Pmpp γ -0.363 %/K

Coeficient de temperatură al Voc β -0.276 %/K

Coeficient de temperatură al Isc α -0.043 %/K

Modulele solare FALT SOLAR by Roofit.solar au fost testate în conformitate cu 
următoarele standarde:
IEC 61215-1:2021/IEC 61215-1-1:2021/IEC 61215-2:2021
IEC 61730-1:2016/IEC 61730-2:2016

CEN TS 1187 pentru siguranța la incendiu și sunt conforme cu criteriile de 
clasificare EN 13501-5:2016 Broof(t2) din momentul instalării.
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Suprafața efectivă a modulelor instalate
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