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smart covering. simply passion.

FISA TEHNICA

PROFILE ZINCATE C

Profilele zincate C se utilizeaza ca structuri suport pentru pereti si acoperisuri in orice tipuri de constructii. Toate profilele zincate sunt produse pe bazd de comanda, cu
posibilitatea realizarii unui numar variat de perforari.

Caracteristici tehnice Profil C

Y8 Ll

Material Otel galvanizat
Grosimi disponibile (mm) 15-3
Clasa otel S350GD
Acoperire minima de zinc

(g Zn/m?) 275
Greutate pe suprafata (kg/m?) 12- 24
Lungime minim&* (mm) 2000
Lungime maxima recomandatd (mm) 13500

*Pentru profilele cu lungimea mai mica de 2000 mm se va avea in vedere cumularea lor cu
alte comenzi, astfel incat lungimea totala s& fie mai mare, urmand ca acestea s3 fie pretaiate.
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Greutate redusa

Montaj usor

Produs sustenabil
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Valorile din sectiune sunt exprimate in mm

Capacitate portanta mare

Durata mare de viata
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Denumire Grosime | Inaltime s Greutatea | Denumire Grosime | Inaltime s Greutatea
rodus Cod T(mm) | H(mm) mica | mare | Rebord (kg/ml] rodus Cod T(mm) | H(mm) mica | mare | Rebord (ka/ml)
P (mm) | (mm) 9 P (mm) | (mm) g
C 100/41x46 ° 1.5 100 41 46 15 2.472 C 200/50x55 ° 1.5 200 50 55 17 3.936
o o
C 100/41x46 o 2 100 41 46 15 3.248 C 200/50x55 o 2 200 50 55 17 5.200
C 100/41x48 7§ 2.5 100 41 48 15 4.020 C 200/50x57 % 2.5 200 50 57 17 6.460
C 100/41x48 & 3 100 41 48 15 4.752 C 200/50x57 & 3 200 50 57 17 7.680
C 120/41x46 ° 1.5 120 41 46 15 2.712 C 250/60x68 o 1.5 250 60 68 20 4.884
N o
C 120/41x46 ° 2 120 41 46 15 3.568 C 250/60x68 S 2 250 60 68 20 6.464
C 120/41x48 7§ 2.5 120 41 48 15 4.420 C 250/60x68 g 2.5 250 60 68 20 8.000
j=
C 120/41x48 & 3 120 41 48 15 5.232 C 250/60x68 & 3 250 60 68 20 9.528
C 150/41x46 ° 1.5 150 41 46 15 3.072 C 300/65x72 o 1.5 300 65 72 20 5.592
n o
C 150/41x46 > 2 150 41 46 15 4.048 C 300/65x72 a 2 300 65 72 20 7.408
C 150/41x48 Tg 2.5 150 41 48 15 5.020 C 300/65x72 g 2.5 300 65 72 20 9.180
j=.
C 150/41x48 & 3 150 41 48 15 5.952 C 300/65x72 & 3 300 65 72 20 10.944
C 180/50x55 o 1.5 180 50 55 17 3.696 C 400/70x78 § 2 400 70 78 25 9.344
[}
C 180/50x55 > 2 180 50 55 17 4.880 C 400/70x78 ° 2.5 400 70 78 25 11.600
C 180/50x57 75-, 2.5 180 50 57 17 6.060 C 400/70x78 E 3 400 70 78 25 13.848
c180/50x57 | % 3 180 50 57 17 7.200
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