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PROFILE ZINCATE SIGMA (Σ)
FIŞĂ TEHNICĂ

Profilele zincate SIGMA(Σ) se utilizează ca structuri suport pentru pereți și acoperișuri în orice tipuri de construcții. Toate profilele zincate sunt produse pe bază de 
comandă, cu posibilitatea realizării unui număr variat de perforări.

Caracteristici tehnice Profil Sigma (Σ)

Material Oţel galvanizat

Grosimi disponibile (mm) 1.5 - 3

Clasă oţel S 350 GD

Acoperire minimă de zinc
(g Zn/m2) 275

Greutate pe suprafaţă (kg/m2) 12 - 24

Lungime minimă* (mm) 2000

Lungime maximă recomandată (mm) 13500

*Pentru profilele cu lungimea mai mică de 2000 mm se va avea în vedere cumularea lor cu 
acelaşi tip de profil, astfel încât lungimea totală să fie mai mare, urmând ca acestea să fie 
pretăiate.

Capacitate portantă mare

Produs sustenabil

Montaj uşor

Greutate redusă
Durată mare de viaţă
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   Greutăţi

Denumire 
produs Cod Grosime  

T (mm)
Înălţime 
H (mm)

Latura 
mică
(mm)

Latura 
mare 
(mm)

Rebord Greutatea 
(kg/ml)

Denumire 
produs Cod Grosime  

T (mm)
Înălţime 
H (mm)

Latura 
mică 
(mm)

Latura 
mare 
(mm)

Rebord Greutatea 
(kg/ml)

Sigma 200/56x62
Pr

ofi
l S

ig
m

a(
Σ)

 
20

0
1.5 200 56 62 20 4.464 Sigma 350/67x75

Pr
ofi

l 
Si

gm
a 

(Σ
) 3

50

1.5 350 67 75 30 6.792

Sigma 200/57x63 2 200 57 63 20 5.936 Sigma 350/67x75 2 350 67 75 30 9.008

Sigma 200/57x65 2.5 200 57 65 20 7.380 Sigma 350/67x75 2.5 350 67 75 30 11.180

Sigma 200/58x66 3 200 58 66 20 8.832 Sigma 350/67x75 3 350 67 75 30 13.344

Sigma 250/56x62

Pr
ofi

l S
ig

m
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(Σ
) 

25
0

1.5 250 56 62 20 5.064 Sigma 400/72x80

Pr
ofi

l 
Si

gm
a(

Σ)
 4

00 2 400 72 80 35 10.128

Sigma 250/57x63 2 250 57 63 20 6.736 Sigma 400/72x80 2.5 400 72 80 35 12.580

Sigma 250/57x65 2.5 250 57 65 20 8.380 Sigma 400/72x80 3 400 72 80 35 15.024

Sigma 250/58x66 3 250 58 66 20 10.032 Sigma 450/72x80

Pr
ofi

l 
Si

gm
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(Σ
) 4

50 2 450 72 80 35 10.928

Sigma 300/62x70

Pr
ofi

l 
Si

gm
a 

(Σ
) 3

00

1.5 300 62 70 25 5.952 Sigma 450/72x80 2.5 450 72 80 35 13.580

Sigma 300/62x70 2 300 62 70 25 7.888 Sigma 450/72x80 3 450 72 80 35 16.224

Sigma 300/62x70 2.5 300 62 70 25 9.780

Sigma 300/62x70 3 300 62 70 25 11.664


