METIGL /A

smart covering. simply passion.

C €15

DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr. din data:

Aferentd produselor specifice din Factura/Avizul de insotire: din data:

Conform comentzii: din data: Cumparator:
1.a. Cod unic de
identificare al

produsului-tip:

GROSIME 80 mm:

PA MW FR 80

2.a. Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate): ACOPERISURI
3.a. Fabricant: SC METIGLA SRL, Ceptura, Prahova, Cod 107126, Tel 0244 445 800, Fax 0244 445 801
4.a. Reprezentant autorizat: NEAPLICABIL
5.a. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei: SISTEMUL 3
6.a. Standard armonizat: SR EN 14509
Organism (organisme) notificat(e): FIRES s.r.o, SLOVACIA si ZAG Slovenia
6.b. Documentul de evaluare european: NEAPLICABIL
7.a. Performantd (performante) declarata (declarate):

Fata A: 0.6 mm; acoperire poliester 25 um
Fata B: 0.5 mm; acoperire poliester 15 um
Miez: vatd minerald densitate 100 kg/m3

PANOU SANDWICH DE ACOPERIS, CU FETE METALICE SI MIEZ DIN VATA MINERALA,

L . Articole de . Performanta
Caracteristici esentiale L Metoda de incercare .
cerinta declarata
e . Certificat inspectie 3.1 | S280GD + 7275
Proprietati mecanice ale fetelor 5.1.2
(EN ISO 6892-1) (EN 10346)
. . fCv=1.02 MPa
Rezistenta si modulul de forfecare 5.2.1.2 A3
GC=170 MPa
. . . fCc=0.07 MPa
Rezistenta si modulul de compresiune 5.2.1.4 A2
ECc=0.90 MPa
. . . . fCt=0.022 MPa
Rezistenta la tractiune transversala pe panou (si modulul) 5.2.1.6 Al
ECt=1.86 MPa
Capacitatea portanta la incovoiere si efort de indoire 5.2.1.7 A.5 NPD
Conductivitatea termica (miez) 522 DOP Ac=0.043 w/mK
Rezistenta termicd (miez) o Furnizor Rc=1.86 m?K/w
Reactia la foc (conform raport: P 0349/15-530-8) 5.2.4.1 Test ZAG Slovenia A2 -s1,d0
) . REI 90
Rezistenta la foc (conform raport: CR-204-17-AUPE) 5.2.4.2 Test FIRES Slovacia RE 120
Permeabilitate la apa 5.2.6 - NPD
Permeabilitate la aer 5.2.7 - NPD
Izolare la zgomot aerian 5.2.9 - NPD
Absorbtie acustica 5.2.10 - NPD
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METIGL /A

smart covering. simply passion.

Tolerante dimensionale (conform cerinta 5.2.5)

X X Valoarea Toleranta
Dimensiunea . Toleranta . e
declarata (maxim admisibila conform SR EN 14509)
Grosimea panoului (mm) 80 mm +2 mm D <100 mm 2 mm
Abaterea de la planeitate (in corelare 0.4 mm +0.1 mm Pentru L=200 mm - Abatere 0,6 mm
] P L 0.6 mm +0.2 mm Pentru L=400 mm - Abatere 1,0 mm
cu lungimea masurarii L) 1 mm +0.4 mm Pentru L>400 mm - Abatere 1,5 mm
Adancimea profilului metalic 5<h<50mm +1 mm
32 mm +0.5 mm
(nervuri) (mm) 50 <h <100 mm +2,5mm
. ui L 5 mm L<3m +5mm
Lungimea panoului +10 mm L>3m +10 mm
Latimea utila a panoului 1000 +2 mm W+2mm
Abaterea de la perpendicularitate 5 mm +1 mm 0,006 x w (latimea utild nominala)
Abaterea de la liniaritate 1 mm/m 1 X s
- mm pe metru, maxim 5 mm
(pe lungime) ( mm) max 5> mm P
2 mm pe metru lungime, maxim 10 mm
1 mm/m v .
Curbare (mm) - 8,5 mm pe metru latime pentru profile plane —h <10 mm
max 10 mm Sor P . .
10 mm pe metru ldtime pentru indltimi ale profilului —h >10 mm

8.a. Documentatie tehnica adecvata si/sau documentatie tehnica specifica: Dosar tehnic de conformitate cu standardul
SR EN 14509 pentru panouri sandwich, 822-3 Rev.0 - 2017 — SR EN ISO 9001.

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta
declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva
a fabricantului identificat mai sus.

Ceptura, Prahova
05.07.2018

Director General,
Ing. Cristian MATASEL
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