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Nr. din data: 

1.a. Cod unic de
iden�ficare al
produsului-�p: 

, 
GROSIME 80 mm: 

 80 

3.a. Fabricant: SC METIGLA SRL, Ceptura, Prahova, Cod 107126, Tel 0244 445 800, Fax 0244 445 801
4.a. Reprezentant autorizat: NEAPLICABIL
5.a. Sistemul (s 3 
6.a. Standard armonizat: 509 

6.b. Documentul de evaluare european: NEAPLICABIL

Fa a A: 0.6 mm; acoperire poliester 25 µm 
Fa a B: 0.6  mm; acoperire poliester 25 µm 
Miez: vat  mineral  densitate 100 kg/m3 

Ar�cole de 
Metoda de încercare 

dec

Propriet i mecanice ale fe elor 5.1.2 
Cer�ficat inspec ie 3.1 

(EN ISO 6892-

5.2.1.2 A.3 
fCv=1.11 MPa 
GC=221 MPa 

5.2.1.4 A.2 
fCc=0.068 MPa 
ECc=1.17 MPa 

5.2.1.6 A.1 
fCt=0.029 MPa 
ECt=1.80 MPa 

5.2.1.7 A.5 NPD 
Conduc�vitatea termic
Rezisten a termic  

5.2.2 
DOP 

Furnizor
43 w/mK 

Rc=1.86 m2K/w 

Reac ia la foc (conform raport: P 0349/15-530- 5.2.4.1 A2 – s1, d0 

Rezisten a la foc (conform raport: CR-128-17-AUR 5.2.4.2 Test FIRES Slovacia 

Perete interior 
EI 60; EW 120 
Perete exterior 
EI  60 

Permeabilitate la ap 5.2.6 - NPD 
Permeabilitate la aer 5.2.7 - NPD 
Izolare la zgomot aerian 5.2.9 - NPD 

Absorb ie acus�c 5.2.10 - NPD

/Aviz  de : din data: 
Conform comenzii: din data: : 
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Valoarea 

Grosimea panoului 80 mm ±2 mm     ±2 mm 

Abaterea de la planeitate ( n corelare 
cu lungimea m sur

0.4 mm 
0.6 mm 
1 mm 

±0.1 mm 
±0.2 mm 
±0.4 mm 

Pentru L=200 mm - Abatere 0,6 mm 
Pentru L=400 mm - Abatere 1,0 mm 
Pentru L>400 mm - Abatere 1,5 mm 

- - - 

Lungimea  panoului L ±5 mm 
±10 mm 

 m  ± 5 mm 
L > 3 m  ± 10 mm 

L imea u�l  a panoului 1190 ±2 mm W ± 2 mm 

Abaterea de la perpendicularitate 5 mm ±1 mm 0,006 x w (l imea u�l  nominal

Abaterea de la liniaritate 
(pe lungime

1 mm/m 
max 5 mm - 1 mm pe metru, maxim 5 mm 

1 mm/m 
max 10 mm - 

2 mm pe metru lungime, maxim 10 mm 
8,5 mm pe metru l ime pentru profile plane – 
10 mm pe metru l ime pentru n l imi ale profilului  – h > 10 mm 

Dosar tehnic de conformitate cu 
standardul SR EN 14509 pentru panouri sandwhich, 822-3 Rev.0 - 2017 – SR EN ISO 9001. 

, 
a fabricantului iden�ficat mai sus. 

Ceptura, Prahova 
05.07.2018 

Director General,  
Ing. Cris�an MATASEL 


