METIGL /A

smart covering. simply passion.

CE.

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. din data:

Aferentd produselor specifice din Factura/Avizul de insotire:

Conform din: Cumparator:
comenzii:
1.a. Cod unic de . . .

identificare al TABLA PREFALTUITA: cuc O

produsului-tip:

FaLT O

2.a. Utilizare (utilizéri) preconizats (preconizate): INVELITOARE PENTRU ACOPERIS

3.a. Fabricant: SC METIGLA SRL, Ceptura, Prahova, Cod 107126, Tel 0244 445 800, Fax 0244 445 801
4.a. Reprezentant autorizat: NEAPLICABIL
5.a. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei: SISTEMUL 4
6.a. Standard armonizat: SR EN 14782

6.b. Documentul de evaluare european: NEAPLICABIL
7.a. Performantad (performante) declarata (declarate):

din data:

Caracteristici esentiale

Performanta

Specificatii tehnice armonizate

Rezistenta mecanica - rezistenta la
forte concentrate

Satisface aceasta cerinta fara a fi nevoie de incercari, este
destinatda pentru utilizare la o deschidere de cel mult

300mm sau se monteaza direct pe asteriala acoperisului

SR EN 14782 - pct. 4.3.2.

Permeabilitate la apa

Impermeabila

SREN 14782 - pct. 4.4

Variatie dimensionala

12 x 10°K?

SREN 14782 - pct. 4.6

Emisie de substante periculoase

Nu elibereaza substante periculoase

SR EN 14782 - pct.4.11

Performanta la foc exterior

Satisfacatoare pentru cerintele performantei la foc exterior

SREN 14782 - pct. 4.9

Reactie la foc

Clasa Al

SR EN 14782 - pct. 4.10

Durabilitate

Otel: O S 280 GD + Zinc 275 g/m?
[0 DX52 / FAX + Zinc 275 g/m?

O DX53 / PLX + Zinc 275 g/m?
Grosime:

[J0,45 mm [J0,47 mm [J0,5 mm [10,55 mm [10,6 mm
Acoperire:

SP O25um O35um
MAT [OJ35um

PVDF [0 25um

PUR O35um O55um
PURMAT [O50pm

SR EN 14782 - pct. 4.8

Tolerante la dimensiune si forma

Tncadrare in limitele impuse de standard

SR EN 508-1 - Anexa D
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METIGL /A

smart covering. simply passion.

8.a. Documentatie tehnicad adecvata si/sau documentatie tehnica specifica: Dosar tehnic de conformitate cu
standardul SR EN 14782 pentru tigla metalica Metigla, 822-1 Rev.0 — 2017 — SR EN ISO 9001.

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta
declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea
exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Ceptura, Prahova

05.07.2018

Director General,
Ing. Cristian MATASEL
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