
METIGLA SRL |
Ceptura, Prahova, 107126, Romania
T +40 244 445 800  I  F +40 244 445 801 Ediţia 1/2023   44-2-2-6 Rev.0 2023

metigla.ro Metigla SA | metigla.be
Rue Le Marais, 6A, 4530 Villers-le-Bouillet, Belgium
T +32 42 27 17 27  I  F +32 43 80 17 66

PIESE DE FINISAJ PENTRU TABLĂ PREFĂLȚUITĂ
FIŞĂ TEHNICĂ

Învelitorile metalice din gama Metigla sunt comercializate împreună cu o gamă completă de piese de finisaj, ușor de instalat și întreţinut, care se 
armonizează perfect cu profilul ales. Piesele de finisaj au rolul de a completa funcţional acoperişul şi de a proteja zonele în care ar putea exista
pericol de infiltraţii.

Caracteristici tehnice piese de finisaj pentru tablă prefălțuită

Material Tablă oţel prevopsită

Grosimi disponibile (mm) 0.5 - 0.55

Clasă oţel minim S250GD

Acoperire minimă de zinc
(g Zn/m2) 275

Strat exterior de
acoperire vopsea (µm)*

SP L SP MAT PVDF PUR NOVA

25 35 25 55

Lungime (mm) 2000

Greutate pe suprafaţă (kg/m2) 4 - 4.4

***SP L - Polyester lucios
***SP MAT - Polyester mat
***PVDF - Polifluorură de viniliden
***PUR NOVA - Poliuretan mat

1250 mm

Adaptabile

Produse sustenabile

Uşor de montat
Durată mare de viaţă

Tipul şi structura oţelului
Oţel minim S250GD cu strat de zinc de 275 g/m2, în conformitate cu EN 10346 şi EN 
10143.

Tablă oţel
Strat de zinc 
Strat de pasivare
Strat primar de protecţie
Strat de vopsea exterior
Strat de vopsea interior
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   1. Şorţ de streaşină tablă prefălțuită

Este o piesă ascunsă, care se montează în partea inferioară a şarpantei, sub învelitoare, la intersecţia acesteia cu jgheabul. Preia apa de pe
învelitoare şi o conduce către sistemul pluvial. Este fabricată din tablă plană, având desfăşurata de 250 mm. 

Detaliu de fixare a şorţului de streaşină

1. Şorţ de streaşină tablă prefălțuită

Piese de finisaj pentru 
tablă prefălțuită

7. Bordură calcan tablă prefălțuită

2. Șorț de streașină ventilat tablă prefălțuită

4. Șorț contrapicurător
3. Dolie

5. Bridă suprapunere tablă prefălțuită

8. Coamă dreaptă tablă prefălțuită

11. Suport C
12. Suport C ventilat
13. Suport L

6. Bordură fronton tablă prefălțuită

10. Semicoamă tablă prefălțuită
9. Coamă dreaptă ventilată tablă prefălțuită

14. Suport C 300
15. Suport C 300 ventilat
16. Suport C 500
17.Suport C 500 ventilat
18. Bordură calcan ventilată
19. Semicoamă ventilată
20. Tablă Lisa
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  4. Șorț contrapicurător

Se montează pe astereală sub folia anticondens. Are rolul de a asigura traseul condesului de pe folie. Este fabricată din tablă plană, având 
desfășurata de 178 mm.

Detaliu de fixare a şorţului contrapicurător

   2. Şorţ de streaşină ventilat tablă prefălțuită

Are același rol funcțional ca și piesa de finisaj standard dar, în plus, oferă posibilitatea ventilării șarpantei prin găurile dispuse longitudinal pe 
latura de 80 mm. Este fabricată din tablă plană, având desfăşurata de 250 mm.

Detaliu de fixare a şorţului de streaşină ventilat
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   3. Dolie

Dolia se montează sub ţiglă, la intersecţia a două ape. Rolul său este de a prelua apa de pe cele două şarpante şi de a o conduce spre sistemul
pluvial. Dolia este fabricată din tablă plană, având desfăşurata de 416 mm. 

190

18

140°

Detaliu de fixare a doliei
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   6. Bordură fronton tablă prefălțuită

Bordura fronton se montează la marginea exterioară a apei. Rolul său este de a asigura închiderea şarpantei pe lateral. Este fabricată din
tablă plană, având desfăşurata de 312 mm.

Detaliu de fixare a bordurii de fronton 

   7. Bordură calcan tablă prefălțuită

Bordura calcan se montează la intersecţia unei şarpante cu peretele. Aceasta nu permite infiltrarea apei pe lângă perete, ci o conduce
pe foaia de tablă. Este fabricată din tablă plană, având desfăşurata de 250 mm. 

Detaliu de fixare a bordurii calcan 
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   5. Bridă suprapunere tablă prefălțuită

Este o piesă ce se montează la suprapunerea a două foi de tablă. Rolul său este de a asigura o îmbinare sigură a acestora. Este fabricată din
tablă plană, având desfăşurata de 69 mm. 

Detaliu de fixare a bridei suprapunere
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   9. Coamă dreaptă ventilată tablă prefălțuită

Are același rol funcțional ca piesa standard dar, în plus, oferă posibilitatea ventilării prin cele două rânduri de perforații dispuse longitudinal pe 
laturile inferoare. Este fabricată din tablă plană, având desfăşurata de 416 mm.

Detaliu de fixare a coamei drepte ventilate

   10. Semicoamă tablă prefălțuită

Semicoama se montează în partea superioară a învelitorii într-o apă, la intersecţia şarpantei cu un perete. Aceasta asigură etanşeitatea
acoperişului şi are rol de protecţie împotriva infiltraţiilor. Este fabricată din tablă plană, având desfăşurata de 312 mm.

Detaliu de fixare a semicoamei
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   8. Coamă dreaptă tablă prefălțuită

Coama dreaptă se montează în partea superioară a învelitorii, la intersecția a două şarpante (ape). Aceasta asigură etanşeitatea acoperişului
şi are rol de protecţie împotriva infiltraţiilor. Este fabricată din tablă plană, având desfăşurata de 416 mm.

Detaliu de fixare a coamei drepte
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Are același rol funcțional ca și piesa standard dar, în plus, oferă posibilitatea ventilării șarpantei. Este fabricată din tablă plană având 
desfășurata de 140 mm.

Detaliu de fixare a suportului C ventilat

   12. Suport C ventilat

   13. Suport L

Se montează pe învelitoare și are rol în susținerea bordurii de fronton. Este fabricată din tablă plană, având desfășurata de 78 mm.

Detaliu de fixare al suportului L
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Suportul C se montează în partea superioară a învelitorii și asigură montarea coamei fără perforarea vizibilă a acesteia. Este fabricată din tablă 
plană, având desfășurata de 125 mm.

Detaliu de fixare a suportului C

   11. Suport C
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   15. Suport C 300 ventilat

Are același rol funcțional ca și piesa standard dar, în plus, oferă posibilitatea ventilării șarpantei. Este debitat la 300 mm și este fabricată din 
tablă plană, având desfășurata de 140 mm.

Detaliu de fixare a suportului C 300 ventilat
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   16. Suport C 500

Suportul C 500 se montează în partea superioară a învelitorii și asigură montarea coamei fără perforarea vizibilă a acesteia. Este debitat la 500 
mm și este fabricată din tablă plană, având desfășurata de 125 mm.

Detaliu de fixare a suportului C 500
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   14. Suport C 300

Suportul C 300 se montează în partea superioară a învelitorii și asigură montarea coamei fără perforarea vizibilă a acesteia. Este debitat la 300 
mm și este fabricată din tablă plană, având desfășurata de 125 mm.

Detaliu de fixare a suportului C 300
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   18. Bordură calcan ventilată

   19. Semicoamă ventilată

Valorile din secţiunile reprezentate la fiecare piesă de finisaj sunt exprimate în mm.

Valorile din secţiunile reprezentate la fiecare piesă de finisaj sunt exprimate în mm.

Are același rol funcțional cu bordura de calcan clasică dar, oferă posibilitatea ventilării șarpantei prin găurile dispuse longitudinal pe latura de 
25 mm. Este fabricată din tablă plană, având desfăşurata de 250 mm.

Are același rol funcțional cu semicoama clasică dar, oferă posibilitatea ventilării șarpantei prin găurile dispuse longitudinal pe latura de 24 mm. 
Este fabricată din tablă plană, având desfăşurata de 312 mm.

Detaliu de fixare a bordurii de calcan ventilată

Detaliu de fixare a semicoamei ventilate
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   17. Suport C 500 ventilat

Valorile din secţiunile reprezentate la fiecare piesă de finisaj sunt exprimate în mm.

Are același rol funcțional ca și piesa standard dar, în plus, oferă posibilitatea ventilării șarpantei. Este debitat la 500 mm și este fabricată din 
tablă plană, având desfășurata de 140 mm.

Detaliu de fixare a suportului C500 ventilat
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   21. Sistem de parazăpezi din aluminiu, pentru acoperişul prefălţuit

Detaliu de montaj al sistemului de parazăpezi tip bară

Elemente componente sistem:

1. Bară parazăpadă din aluminiu, cu diametrul de 32 mm (2 m);

Sistemul de parazăpezi tip bară, pentru acoperişul prefălţuit este disponibil pe stoc, în varianta Aluminiu (natur), sau pe comandă (aluminiu 
vopsit), în culorile sistemului pluvial Metigla.

2. Consolă parazăpadă simplă, pentru bara cu diametrul de 32 mm;

3. Extensie pentru consola dublă parazăpadă, în formă triunghiulară, pentru bara 
cu diametrul de 32 mm.

   20. Tablă Lisă

Valorile din secţiunile reprezentate la fiecare piesă de finisaj sunt exprimate în mm.
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