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PIESE DE FINISAJ PENTRU ȚIGLĂ METALICĂ
FIŞĂ TEHNICĂ

Învelitorile metalice din gama Metigla sunt comercializate împreună cu o gamă completă de piese de finisaj, ușor de instalat și
întreţinut, care se armonizează perfect cu profilul ales. Piesele de finisaj au rolul de a completa funcţional acoperişul şi de a proteja
zonele în care ar putea exista pericol de infiltraţii.

Adaptabile

Produse sustenabile

Uşor de montat
Durată mare de viaţă

Caracteristici tehnice Piese de finisaj

Material Tablă oţel prevopsită

Grosimi disponibile (mm) 0.45 - 0.55

Clasă oţel minim S250GD

Acoperire minimă de zinc
(g Zn/m2) 275

Strat exterior de
acoperire vopsea (µm)*

SP L SP MAT PVDF PUR NOVA

25 35 25 55

Lungime (mm) 2000

Greutate pe suprafaţă (kg/m2) 3.6 - 4.4

***SP L - Polyester Lucios
*    SP MAT - Polyester Mat
***PVDF - Polifluorură de viniliden
***PUR NOVA - Poliuretan Mat

1250 mm

Tipul şi structura oţelului
Oţel clasa minim S250GD cu strat de Zinc de 275 g/m2, în conformitate cu EN 10346 
şi EN 10143.

Tablă oţel
Strat de Zinc 
Strat de pasivare
Strat primar de protecţie
Strat de vopsea exterior
Strat de vopsea interior
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   1. Şorţ de streaşină țiglă metalică

Şorţul de streaşină se montează în partea inferioară a şarpantei. Are rolul de a prelua apa de pe învelitoare şi de a o conduce în sistemul pluvial.
Este fabricat din tablă plană, având desfăşurata de 208 mm. 

Detaliu de fixare a şorţului de streaşină

1. Şorţ de streaşină țiglă metalică 

Piese de finisaj pentru
țiglă metalică

6. Bordură fronton ranforsată țiglă metalică

2. Dolie
3. Racord calcan țiglă metalică

7. Bordură fronton țiglă metalică

10. Coamă semirotundă mare
11. Semicoamă țiglă metalică

4. Bordură fronton ondulată țiglă metalică
5. Bordură fronton interior țiglă metalică

9. Bordură calcan țiglă metalică

12. Opritor zăpadă mare
13. Opritor zăpadă mic
14. Opritor zăpadă Omega
15. Coamă dreaptă țiglă metalică
16. Fronton interior țiglă metalică
17. Coamă semirotundă mică
18. Şorţ de streaşină ambutisare țiglă metalică 

8. Bordură rupere pantă țiglă metalică

19. Bordură rupere pantă inversă
20. Tablă Lisa
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   2. Dolie

Dolia se montează sub ţiglă, la intersecţia a două ape. Rolul său este de a prelua apa de pe cele două şarpante şi de a o conduce spre sistemul
pluvial. Dolia este fabricată din tablă plană, având desfăşurata de 416 mm. 

   3. Racord calcan țiglă metalică

Racordul calcan se montează la intersecţia unei şarpante cu peretele. Această piesă nu permite infiltrarea apei pe lângă perete, conducând-o în
sistemul pluvial şi formând un mini-jgheab. Racordul calcan este fabricat din tablă plană, având desfăşurata de 305 mm. 

   4. Bordură fronton ondulată țiglă metalică

Bordura de fronton ondulată se montează la marginea exterioară a şarpantei. Rolul său este de asigura închiderea şarpantei pe laterale. Este
fabricată din tablă plană, având desfăşurata de 416 mm. 

Detaliu de fixare a doliei

Detaliu de fixare a racordului calcan

Detaliu de fixare a bordurii de fronton ondulată
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   6. Bordură fronton ranforsată țiglă metalică

Bordura de fronton ranforsată se montează la marginea exterioară a apei. Rolul său este de a asigura închiderea şarpantei pe laterale.
Diferă de bordura fronton simplă printr-o ranforsare cu rol estetic. Este fabricată din tablă plană, având desfăşurata de 312 mm.

   7. Bordură fronton țiglă metalică

Bordura de fronton se montează la marginea exterioară a apei. Rolul său este de a asigura închiderea şarpantei pe laterale.
Este fabricată din tablă plană, având desfăşurata de 312 mm. 
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Detaliu de fixare a bordurii de fronton ranforsată

Detaliu de fixare a bordurii de fronton 

   5. Bordură fronton interior țiglă metalică

Bordura de fronton interioară se montează la marginea exterioară a şarpantei. Rolul său este de asigura închiderea şarpantei pe laterale. Este
fabricată din tablă plană, având desfăşurata de 416 mm. 

Detaliu de fixare a bordurii de fronton interior
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   9. Bordură calcan țiglă metalică

Bordura de calcan se montează la intersecţia unei şarpante cu peretele. Rolul său este de a nu permite infiltrarea apei pe lângă perete şi de a o
conduce pe foaia de tablă. Este fabricată din tablă plană, având desfăşurata de 250 mm.
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Detaliu de fixare a bordurii de calcan

   10. Coamă semirotundă mare

Coama semirotundă mare se montează în partea superioară a învelitorii, la intersecţia a două şarpante. Are rolul de a asigura închiderea 
acoperişului, asigurând etanşeitatea acestuia. Este fabricată din tablă plană, având desfăşurata de 416 mm.

Detaliu de fixare a coamei semirotunde mari

   8. Bordură rupere pantă țiglă metalică

Bordura de rupere pantă se montează la intersecţia a două ape cu înclinaţii diferite. Rolul acestei piese este de a conduce apa de pe o şarpantă pe 
cealaltă. Este fabricată din tablă plană, având desfăşurata de 250 mm.
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Detaliu de fixare a bordurii de rupere pantă
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   12. Opritor zăpadă mare

Opritorul de zăpadă mare se montează paralel cu streaşina, pe învelitoare. Are rolul de a reţine zăpada pe acoperiş, evitând astfel alunecarea 
acesteia şi asigurându-i topirea progresivă. Este fabricat din tablă plană, având desfăşurata de 250 mm. 
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Detaliu de fixare a opritorului de zăpadă mare 

   13. Opritor zăpadă mic

Opritorul de zăpadă mic se montează paralel cu streaşina, pe învelitoare. Are rolul de a reţine zăpada pe acoperiş, evitând astfel
alunecarea acesteia şi asigurându-i topirea progresivă. Este fabricat din tablă plană, având desfăşurata de 208 mm. 

Detaliu de fixare a opritorului de zăpadă mic

   11. Semicoamă țiglă metalică

Semicoama se montează în partea superioară a acoperişurilor într-o apă, la intersecţia şarpantei cu un perete. Are rolul de a închide acoperişul, 
asigurând etanşeitatea acestuia. Este fabricată din tablă plană, având desfăşurata de 312 mm. 

Detaliu de fixare a semicoamei
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   15. Coamă dreaptă țiglă metalică

Coama dreaptă se montează în partea superioară a învelitorii, la intersecţia a două şarpante. Are rolul de a închide acoperişul,
asigurând etanşeitatea acestuia. Este fabricată din tablă plană, având desfăşurata de 416 mm. 

Detaliu de fixare a coamei drepte

   14. Opritor zăpadă Omega

Opritorul de zăpadă Omega se montează paralel cu streaşina, prin prindere cu şuruburi de coasere de partea superioară a cutei. 
Împiedică alunecarea masivă a zăpezii sau gheţii de pe acoperiş. 

Detaliu de fixare a opritorului de zăpadă Omega

   16. Fronton interior țiglă metalică

Frontonul interior se montează sub bordura de fronton a unei ape evazate. Formează un mini-jgheab ce conduce apa în sistemul pluvial. Este 
fabricat din tablă plană, având desfăşurata de 178 mm. 
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Detaliu de fixare a frontonului interior
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   17. Coamă semirotundă mică

Coama semirotundă mică se montează în partea superioară a învelitorii, la intersecţia a două şarpante. Are rolul de a închide acoperişul,
asigurând etanşeitatea. Este fabricată din tablă plană, având desfăşurata de 312 mm. 

Detaliu de fixare a coamei semirotunde mici

Valorile din secţiunile reprezentate la fiecare piesă de finisaj MPF sunt exprimate în mm.

   19. Bordură rupere pantă inversă

   18. Şorţ de streaşină ambutisare țiglă metalică

Șorțul de streașină cu ambutisare se montează pe partea inferioară a șarpantei, are același rol funcțional cu prima variantă de șorț dar, oferă 
posibilitatea de a crea suport cu șipcă dublă pentru țiglă metalică și este indispensabil pentru țigla metalică modulară. Este fabricat din tablă 
plană, având desfăşurata de 178 mm.

Detaliu de fixare a șorțului de streașină ambutisare

Valorile din secţiunile reprezentate la fiecare piesă de finisaj MPF sunt exprimate în mm.

Bordura de rupere pantă inversă se montează la intersecţia a două ape cu înclinaţii diferite, difereanța față de bordura de rupere pantă anterio-
ara o face unghiul format de ape care este opus față de prima situație. Rolul acestei piese este de a conduce apa de pe o şarpantă pe cealaltă. 
Este fabricată din tablă plană, având desfăşurata de 250 mm.

Detaliu de fixare a bordurii de rupere pantă inversă
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Valorile din secţiunile reprezentate la fiecare piesă de finisaj MPF sunt exprimate în mm.
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   20. Tablă Lisa
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Valorile din secţiunile reprezentate la fiecare piesă de finisaj MPF sunt exprimate în mm.


